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schwer entflammbar  
nach DIN 4102 B1  

(außer: 3-083 / 3-084 / 4-084)

schwer entflammbar 
nach DIN 4102 B1

schwer entflammbar 
nach DIN 4102 B1 für PC-Arbeits-

plätze geeignet

für Bildschirm-
arbeitsplätze

RolloPaneel
InnenrolloFlv

Vertikaljalousie
VJ

technische Werte siehe Rückseite

geeignet als:

Rollo

g-tot | Fc-Wert: g = 0,59 / Ug= 1,2 (nach DIN EN 14501:2006) 

*Ug = 1,2 / g = 0,62 bei Folie (2005)

PaneelInnenrollo Flv VertikaljalousieVJ

TEXTILSCREENS I

TEXTILSCREENS I

Stoff- 
nummer

Rollo-
größen

Licht-
trans- 

mission
Fc-Wert g-tot

2-301 7 % 0,50 0,36

3-102 4 % 0,54 0,39

3-103 5 % 0,54 0,38

3-301 0 % 0,66 0,39

3-302 0 % 0,66 0,39

3-304 0 % 0,66 0,39

3-305 0 % 0,66 0,39

1-080 5 % 0,56 0,33

Weitere technische Eigenschaften 
 siehe technische Datenblätter!

 G
rö

ße

Stoff- 
nummer

Rollo-
größen

Licht-
trans- 

mission
Fc-Wert g-tot

0-101 4 % 0,70 0,41

5-101 3 % 0,49 0,29

5-102 3 % 0,51 0,30

3-083* 3 % 0,39 0,24

4-001* 3 % 0,39 0,24

3-084* 0 % 0,33 0,20

4-084* 0 % 0,33 0,20
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